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MANUAL DEL PROPIETARIO 

Favor de leer antes de utilizar el equipo. 


Termometro 

Baneras 


Soporte de montaje en la pared — Sirve 
para montar el temidmetro en una pared. 

Soporte desmontable de mesa — Sirve para 
colocar el termdmetro en una mesa o en 
cualquier superflcle horizontal. 

Bot6n CHANNEL 1/2/3 [CANAL 1/2/3] — Se 
desliza para escoger el canal 1 , 2 6 3. Sirve para 
fljar un canal diferente a los otros sansores 
remotes empleados. 


(Is; — Aparece si las pilas estin debiles. 


eVNOTAty 

Funcionamiento 

• No sintonice dos o mas termometros en el 
mismo canal al usarlos con la unidad 
principal, de lo contrarlo, no sabra cual 
termometro representa los dfgitos. 

• Su termometro viene con una capa 
protectora que cubre la pantalla y se debe 
guitar antes de usar el termometro. 

Seleccion del Lugar 

El tipo de construccibn del sitio puede afectar 
el alcance de la transmisibn entre la unidad 
principal y el termbmetro. Si tiene varios 
lugares de dbnde escoger, pruebe cada uno 
para ver cual de ellos le proporciona los 
meiores resultados. 



Gracias por compara el termometro inalambrico 
para Albercas y Baneras de RadioShack. El 
termometro mide la temperatura del agua, y sirve 
para albercas, baneras de agua caliente y 
congeladores. Se utiliza con un termometro para 
el interior y el exterior (no incluido, pero lo puede 
encontrar en su tienda RadioShack local o en Ifnea 
en www.RadioShack.com ). El soporte de montaje 
en la pared y el de la mesa incluidos permiten 
montar la unidad a donde desee. 

I NSTALACI ON DE BATERI AS 

El termometro necesita dos baterfas AA (3 V cc) 
(no incluidas) como fuente de energfa. Para lograr 
un funcionamiento optimo y una larga duracion, le 
recomendamos usar baterfas alcalinas de 
RadioShack. Atof 



ADVERTENCIA 


A 


Deseche las baterfas rapida y adecuadamente. 
No las queme ni entierre. 


aPRECAUCI ONa 

Unicamente utilice baterfas nuevas del tamano 
requerido y el tipo recomendado. 

No mezcle baterfas nuevas y viejas, diferentes 
tipos (estandar, alcalinas o recargables) o 
baterfas recargables de diferente capacidad. 

Si no piensa utilizar el termbmetro durante un 
mes 0 mas tiempo, retire las baterfas. Las 
baterfas pueden derramar compuestos 
qufmicos que pueden destruir los 
componentes. 


1. Desmonte el soporte de montaje de la pared 
en la parte posterior del termometro. 

2. Con un desarmador Philips pequeho afloje los 
tornillos de la tapa del compartimiento de 
baterfas y quftela. 


“C/°F 



3. Deslice el boton CFIANNEL 1/2/3 a la fijacion 
deseada, despues oprima RESET. 


iIMPORTANTE! 

Si aparece un icono al final de un parrafo, dirfjase al recuadre en dicha pagina con el icono correspondiente para 
ver la informacibn pertinente. 

^-Advertencia I mportante 0^-Wota Precaucion ^ - Sugerenc/a 


I nalambrico para Albercas y 

63-1037 


Pantalla de cristal Ifquido — 
Muestra la temperatura preaente y 
el canal seleccionado. 


Sonda aenaera d^ tantperatuni — Se 
eeioea en el agua para medir la temperatura 
de la misma. 

Botdn °C / °F — Sirve para selecclonar el 
formate deaeado de los grades, 
centfgrados (°C) o Fahrenheit (°F). 


El canal seleccionado aparece en la pantalla. 

4. Deslice °C/°F a la configuracion 
deseada. 

5. Coloque dos pilas en el compartimiento 
con la orientacion indicada por los 
sfmbolos de polaridad (+ y -) marcados 
en el interior. 

6. Vuelva a colocar la cubierta y ffjela con 
los tornillos. A 

FUNCIONAMI ENTO 

Coloque la sonda sensora de temperatura a 
donde desee medir esta. Aparecen la 
temperatura actual y el canal seleccionado. 
Cada 30 segundos aproximadamente se 
transmiten senales a la unidad principal. tV 

REI NI Cl ALI ZACI ON DEL SI STEMA 

Si el termometro deja de funcionar 
correctamente, oprima el boton RESET con 
un objeto puntiagudo. Este boton sirve fsra 
reinicializar la temperatura y la transmisibn 
del sensor. 

MONTA|E 

Coloque el termbmetro en una superflcle 
horizontal con el soporte de mesa, o mbntelo 
en la pared con unos tornillos (no incluidos) y 
el soporte de pared. 

SELECCI ON DEL LUGAR 

Escoja un lugar para el termbmetro en el 
interior o exterior que este de 60 a 90 pies 
(20-30 m) de la unidad principal. tV 


©2002 RadioShack Corporation 
Todos los Dereohos Reservados 
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas 
utilizadas por RadioShack Corporation 











